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Цинк ЛПД, с черным напылением; навесной замок и монтажный кронштейн из нержавеющей стали

Замок с поворотной ручкой
Серия: 1205, 1209

Нержавеющая сталь
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Примечание

Сменный профильный цилиндр

Дополнительный вырез для ригеля: 
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Монтажное 
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SUS 304 SUS316

1205-304 1205-316

Черное напыление

С навесным замком Без навесного замка

1209-101-10-P 1209-101-10

39,6
55

88

17
7

GH=15,9
H=22,4

25,5
47,9

Монтажное 
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50

Корпус – цинк ЛПД, хромированный или с черным напылением

Корпус замка из черного полиамида, ручка из цинка ЛПД, вал и крепежные детали из оцинкованной стали
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Монтажное 
отверстие

Черное напыление

С ключом 1208-101-20

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному 

запросу

2. Ключ CH751 стандартный

3. Навесной замок по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

2. С ключами YK333

3. Ключ СН751 по запросу

Замок с поворотной ручкой
Серия: 1207, 1208

IP65

IP

65

IP65

IP65

В разработке, будет 

доступно с декабря 2022 
года.

1B-003 1B-004

Виды личинок замка Черное напыление Хромированный

Цилиндр CH751
Без навесного замка 1207-101-20 1207-101-30

С навесным замком 1207-101-20-P 1207-101-30-P

Треугольная 

вставка, 8 мм

Без навесного замка 1207-103-20 1207-103-30

С навесным замком 1207-103-20-P 1207-103-30-P
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