
Привертная петля
Серия: 2122,2124

Покрытие Исполнение А Исполнение B

Черное напыление 2124-01-20 2124-02-20

30,0

13
0,

0

11
0,

0

50,0 55,0

135,0

27
,5

40
,0

60
,0

3D-привертная петля из цинка ЛПД, штифт - нержавеющая сталь

120,0

60,0 50,0

14,0

60
,0

40
,0

11
,0

19
,0

5,
0

13
,0

6,
5

1,
5

4,
5

Исполнение А H=4,5

M5 Стопорная гайка

Винт с потайной головкой M6

Исполнение B H=1,5
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Винт с потайной головкой 4-M8

Покрытие
U7.10 4 мм Выше U19.20 10 мм выше

Черное напыление
2123-03-20 2123-04-20

Хромирование 2123-03-30 2123-04-30

Привертная петля
Серия: 2123

6 мм

U27.28 На 6 мм выше

Высота: на 6 мм 
выше
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2A-025 2A-026

Покрытие Слева Справа

Черное напыление 2122-01-20L 2122-01-20R

Покрытие U4.5 Уровень U27.28 На 6 мм выше

Черное напыление 2123-01-20 2123-02-20

Хромирование 2123-01-30 2123-02-30

SUS316 2123-01-316

Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нерж. стали

Стандартная

Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нерж. стали

Высота: на 4 мм выше

В разработке, будет 

доступно в декабре 

2022 года.

Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нержавеющей стали и втулка из полиамида




