
5,1

18,5

34
,5

Часть рамы

22
,5

≥16

9,5

Инструкции по установке

12
,5

18
,3

18,4

2,
3

15
,5

M5

25,4

14,5

3- 5,4

5,
5

2

7

35
,5

Исполнение А

Исполнение B

Штифт

①
44

L D d S
штифт из необработанной 

стали

штифт из необработанной 

латуни

SUS 304

40 Ø8 Ø5 9,5 2416-40A-01 2416-40A-59 2416-40A-304

50 Ø8 Ø5 9,5 2416-50A-01 2416-50A-59 2416-50A-304

60 Ø10 Ø6 12,0 2416-60A-01 2416-60A-59 2416-60A-304

70 Ø11,5 Ø7 13,5 2416-70A-01 2416-70A-59 2416-70A-304

80 Ø13 Ø8 15,5 2416-80A-01 2416-80A-59 2416-80A-304

100 Ø16 Ø10 20,0 2416-100A-01 2416-100A-59 2416-100A-304

120 Ø16 Ø11 20,0 2416-120A-01 2416-120A-59 2416-120A-304

135 Ø18 Ø12 22,0 2416-135A-01 2416-135A-59 2416-135A-304

150 Ø20 Ø13 25,0 2416-150A-01 2416-150A-59 2416-150A-304

180 Ø20 Ø14 25,0 2416-180A-01 2416-180A-59 2416-180A-304

200 Ø23 Ø16 28,5 2416-200A-01 2416-200A-59 2416-200A-304

Наружная петля
Серия: 2416

Сталь, штифт из  стали или латуни, или полностью из нержавеющей стали

L

Ød

S

D

. М
ин

.

Скрытая петля
Серия: 2421

Материал - нержавеющая сталь

Исполнение

Исполнение А 2421-011-304

Исполнение B 2421-012-304

6,7

0,5 зазор

П
ет

л
и

П
ет

л
и

2D-011 2D-012

60

50
 ±

0,
2

53
,5

 ±
0,

2
82

 ±
0,

2




