
Корпус замка из полиамида, штанговый механизм из цинка ЛПД, вал из нержавеющей сталиКорпус замка из полиамида, вал и крепежные детали из нержавеющей стали
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Виды личинок замка
Версия A (с ригелем)

С пылезащитной крышкой Без пылезащитной крышки

Поворотный цилиндр с ключом YК333 1101-1001-C 1101-1001-NC
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29
50

15
9

33,5

Осевая 
линия
двери

Центр 
вращения

21,5

16

8

Стопорная 
гайка

3

22
4

6

33,5

29

15
9

5,5

50
13

5°
=

23
,5

 м
м

90
°=

16
 м

м

12
4

90°=
16 м

м
135°=

23,5 м
м

Поворотный цилиндр с
ключом YК333

Круглая 

шпилька

14

21,5

Осевая 
линия 
двери

Центр
вращения

З
ам

ки

З
ам

ки

IP54 IP54

1A-003 1A-004

Уплотнительное кольцо для повышения

Замок из SUS304
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Поворотная ручка
Серия: 1101

Поворотная ручка со штанговым
механизмом
Серия: 1101

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу

2. Ключ СН751 по запросу

3. Навесной замок по запросу

4. С ключами YK333
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